


IRMA™ PLUG-IN AND MEASURE…™ 多种气体监测技术25 克，即插即测量，
为多种气体分析仪树立全新
监测标准

让您尽享优势！
如果您计划添置气体监测模块到您的系统，需要考虑多个重
要因素。其中，部分因素的重要性显而易见，而其他因素看
似无足轻重，却会决定您的最终满意度并影响您的选择。选
择IRMATM主流探头，您能尽享各种优势：

在任何环境中都能了解患者状况!
无论您决定购买何种技术，都应该能够在可预见的未来满足
您的各种需要。您需要的解决方案应具备一定灵活性，可
在不同临床应用中进行测量，同时可实现最简单的操作。 
IRMATM主流探头可测量CO2、O2、N2O、麻醉气体（氟烷、安氟
醚、异氟醚、七氟醚、地氟醚），还可以对麻醉气体进行自
动识别，并提供多种灵活配置。 

功能完备的探头式监测器  
IRMATM主流探头的大小与血氧探头相当，其重量仅为25克。
该探头在设计时应用最新的元件和微处理器技术，是一款设
计独到、具备多种功能的完备主流监测系统。IRMATM探头使
用10个不同波长来测量红外光吸收率，从而精确测定混合气
体中各种气体的浓度。多种规格的一次性气道适配器，可用
于各种临床应用。IRMATM探头包含高级信号处理所必需的组
件，同时提供广泛兼容的RS232数字接口。所有探头均经过
统一校准，提供的经过处理的数据可显示在监护仪、呼吸机
或麻醉机的监护屏幕上。因此，无需对主机设备进行任何硬
件修改，即可灵活地进行系统集成。

无需维护
IRMATM主流探头设计可以克服传统旁流技术的不足；如液体
和分泌物处理、校准、维修成本等。IRMATM探头出厂时已经
过校准，无需进行组装或再校准。这样就免去了处理校准气
体的各种问题，将您和您的客户从复杂的校准程序中解放出
来。

可以置于掌上的监测器！
IRMATM探头是一个功能完备的气体监测解决方案，重量不超
过25克！让您摆脱现有解决方案的局限性。携带方便、操作
简单、便于经销、便于保养。想象一下，您可以通过邮寄或
快递服务提供给客户这一功能强大且可以放置于手掌上的气
体监测器；其成本仅是运输传统监测器的一小部分。

集成经济易行
集成新技术的过程往往要花费较长时间，而且需承担高昂成
本。这一过程通常需要在您的现有设计中占用一定物理空
间，重新设计电源，并完成验证和确认过程。如果选择了
IRMATM探头，那么集成过程则只需数周而不是数年。所有集
成步骤和相关费用都已减至最低。只需将IRMATM探头连接到
对应设备的相应端口，再确认电源电压，即可开始测量。

我们称之为“即插即测量”

PLUG-IN and MEASURE...™


