














    
说明	 超小型低流量旁流气体分析仪，带有一体式微                                                               

                    泵、归零阀门和流量控制器

尺寸(W×D×H)                    ISA CO2/AX+:              33x78x49 mm (1.3”x3.1”x1.9”) 
                                              ISA OR+:                     49x90x100 mm (3.3”x5.6”x1.6”) 
                                              ISA CO2/AX+ Module: 23x64x39 mm (0.9”x2.5”x1.5”)

重量 	  ISA CO2/AX+: 	 130 g 不含电缆 
	  ISA OR+:	 400 g 不含电缆 
	  ISA CO2/AX+ Module:	 70 g

工作温度	  ISA CO2/AX+: 	 0 to 50 °C (32 to 122 °F) 
	  ISA OR+: 	 5 to 50 °C (41 to 122 °F)

存储温度	  -40 to 70 °C (-40 to 158 °F)

工作湿度	  < 4 kPa H2O (无冷凝) 
	  95% RH at 30 °C

工作大气压 	  52,5 to 120 kPa 
 	  (对应于4572米或15 000英尺)

环境CO2	  ≤ 800 ppm

机械强度	 ISA CO2:符合 SS-EN ISO 21647:2004（第21.102条）      	

                      和SS-EN 1789:2007（第 6.3.4.2 条）中的运输过程

                    抗冲击和抗震要求。ISA OR+/ AX+：符合SS-EN ISO  

                    21647:2004（第 21.101 条）中的运输过程抗冲击和抗                                                                 

                    震要求

电源	  4.5-5.5 VDC, 
	  ISA CO2: < 1.4 W (正常运行), < 1.8 W (峰值 @ 5 VDC) 
	  ISA AX+: < 1.6 W (正常运行), < 2.0 W (峰值@ 5 VDC) 
	  ISA OR+: < 2.0 W (正常运行), < 2.4 W (峰值@ 5 VDC)

接口	  USB或 RS232 串行接口。使用RS232串行接口可进行软    	
                      件升级

水处理	 采样管使用获得专利的除水管

采样管	  2 ± 0.1 m

采样率	  50 ± 10 ml/min

数据输出	

呼吸检测	 自适应阈值，最低 1 vol% 的 CO2 浓度变化

呼吸频率	  0-150 breaths/min

Fi 和 ET	  ISA CO2: CO2

	  ISA OR+/AX+: CO2, N2O, O2, 主要麻醉气体和次要麻醉气体 
	  (HAL, ISO, ENF, SEV, DES)

自动麻醉气体识别	  ISA OR+/AX+: 主要麻醉气体和次要麻醉气体	

波形	  最多可同时显示 5 个气体浓度波形

诊断参数	  大气压、序列号、软件和硬件版本

标记	  检测到呼吸、未检测到呼吸、更换氧电池、检查采样	
                                               管、未指明精度和传感器错误

气体分析仪
探头	  2至9信道 NDIR 型气体分析仪，测量范围 4至10微米

补偿	  压力、温度和 CO2 的展宽效应

校准	  无需执行校准。 每次启动时自动执行归零，之后每 	
                                    24小时执行一次自动归零                                                                      

预热时间	 ISA CO2: < 10 秒 (报告浓度并达到全精度测量) 
	 ISA OR+/AX+: < 20 秒 (报告浓度，自动气体识别，并    	
	 达到全精度测量)

典型上升时间                 CO2 	 ≤ 200 ms (≤ 250 ms 对于ISA OR+/ AX+) 
50ml/min采样率              N2O 	 ≤ 350 ms 
                                             麻醉气体 	 ≤ 350 ms 
	 O2 	 ≤ 450 ms1)	

主要麻醉气体阈值   	 0.15 vol%. 如果浓度已超过阈值，则即使低于阈值， 
(ISA OR+/AX+)               	 也会报告气体浓度

次要麻醉气体阈值	 0.2 vol% + 10% 的总麻醉气体浓度 
(ISA OR+/AX+)	

麻醉气体识别时间 	 < 20 秒 (典型< 10 秒) 
(ISA OR+/AX+)	

系统总响应时间	 < 3 秒 (2米采样管)

注释 1: 5 vol % 的氧气步幅。

精度，标准条件 1)

Gas	 Range 2)	 Accuracy

CO2	 0-15 vol%	 ±(0.2 vol% + 读数的2%) 
	 15-25 vol%	 未指定

N2O	 0-100 vol%	 ±(2 vol% + 读数的2%)

HAL, ISO, ENF	 0-8 vol%	 ±(0.15 vol% + 读数的5% ) 
	 8-25 vol%	 未指定

SEV	 0-10 vol%	 ±(0.15 vol% + 读数的5%) 
	 10-25 vol% 	 未指定

DES	 0-22 vol%	 ±(0.15 vol% + 读数的5%) 
	 22-25 vol%	 未指定

O2	 0-100 vol%	 ±(1 vol% + 读数的2%)

注释 1: 22 ± 5°C/1013 ± 40 hPa 条件下单种干燥气体。

注释 2: 所有气体的浓度以体积百分比报告，并可以使用报告的大气压将对应值转

换为 mmHg 或 kPa。

 

认证
具有CE标志，表示符合 93/42/EEC 医疗设备指令

EN 60601-1:2006、EN ISO 21647:2004、EN 864:1996、EN ISO 5356:2004、ISO 

594-1:1986、EN 1789:2007、IEC 60529:2001 (IPX4)

数据若有变更，恕不另行通知

技术规格

PHASEIN AB, Svärdvägen 15, SE-182 33 Danderyd, Sweden   -   电话: +46 8 544 98 150, 传真: +46 8 544 98 169   -   info@phasein.com   -   www.phasein.com

PHASEIN的零部件来自全球各地的供
应商以及该公司自身的先进制造厂，
通过这种平衡系统来生产世界领先水
平的产品。我们的灵活生产系统已经
过优化，完全可以满足客户对有竞争
力的制造成本、高质量和灵活生产安
排的要求。 

我们使用大量现代生产工具，如基于最新Microsoft.net平台的ERP系统、ABB机器人和计算机化生产测试系统。制造和材料
处理区全部采用ESD保护、温度稳定机制以及局部无菌操作工作区，确保提供第一流的生产环境。      
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